
CMYK

• Saumzugabe: 

• Farbigkeit:

seitlich je 1,5 cm zum Nettoformat, oben und unten je 4 cm (Maßstab beachten)

•  Bildauflösung: Grundsätzlich gilt: Je mehr Pixel, desto feiner der Druck.

   Großformatdrucke (> 5m²) - mindestens 35 ppi, maximal 120 ppi
   Kleinformatdrucke (< 5m²) - mindestens 70 ppi, maximal 120 ppi
     (jeweils bei einer Ausgabegröße von 1:1)

• Ausgabegröße: Druckdaten im Maßstab von 1:1 oder 1:10

   Bedenken Sie, dass ein Maßstab von 1:10 bei einer Datei mit über 508 cm Seitenlänge   
   unumgänglich ist, da größere Formate in den meisten Programmen nicht unterstützt bzw.   
   keine Druckdaten aus diesen generiert werden können.

• geteilte Motive: Eine gegenseitige Überlappung von 1,5 cm ist zu berücksichtigen.

   

Bitte informieren Sie Ihren Projektleiter, falls bei Ihrer Bestellung ein geteiltes Motiv vorliegt.

 Bitte beachten Sie, dass sich Ihre bestellten Maße auf das Nettoformat beziehen.

Saumzugabe

Nettoformat/Sichtmaß
40mm

15mm
(40mm bei Rundbanner)

• Dateiformat

• Schriftarten

Druckfähiges PDF oder eps Dateien.

Alle Texte müssen in Pfade gewandelt werden.

DETENBLATT DRUCKDATEN FÜR
BANNER MIT HOHLSAUM / RUNDKEDER

40mm
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